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	ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ООО "ВНИСИ"

	№ _____   от   ___________
	Руководителю ИЦ ООО «ВНИСИ»

Барцеву А.А.


Заявка на проведение измерений светотехнических характеристик установок наружного освещения (мобильная светотехническая лаборатория)
	Измерения яркости и ее распределения

	Адреса объектов измерения 1
	

	Объекты измерения
	 FORMCHECKBOX 
 дорога или улица

 FORMCHECKBOX 
 рекламная конструкция

 FORMCHECKBOX 
 объект архитектуры

	Протяженность измеряемой дороги 2, км
(для объектов рекламы и архитектуры их количество, шт.)
	

	Измерения освещенности и ее распределения 3

	Адреса объектов измерения
	

	Количество объектов, шт
	

	Заключение о состоянии наружного освещения на измеренных участках 4

	 FORMCHECKBOX 
 да  FORMCHECKBOX 
 нет

	Сроки готовности результатов измерений 5

	


Факт выполнения работ (оказания услуг) подтверждается Актом сдачи-приёмки работ, который составляется и подписывается Исполнителем, и в 2 экз. передается Заказчику для его подписания. Заказчик направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки, либо мотивированный отказ от его подписания в 5-дневный срок с момента его передачи Исполнителем. В случае невозвращения подписанного акта и отсутствия мотивированного отказа от его подписания в указанный срок, результат считается принятым за подписью Исполнителя.

Заказчик




_____________________________________________

Должность 
Ф.И.О.




 
Подпись




______________________________________________








                    

М.П. (для юридических лиц)

Дата





______________________________________________

1 Заказчику необходимо указать адреса участков, подлежащих измерениям, их категории и классы по освещению в соответствии с ГОСТ Р 55706-2013.
2 Заказчику необходимо определить общую протяженность измеряемых улиц, дорог. Протокол измерений составляется для характерного участка на протяжении измеряемой улицы.

3 Измерения освещенности проводятся только на территориях пешеходных пространств согласно ГОСТ Р 55707-2013.
4 Заключение содержит выводы о соответствии измеренных параметров освещения нормам и анализ возможных причин их несоответствия. Для составления заключения Заказчику необходимо предоставить данные об используемых осветительных приборах, их характеристиках и геометрических параметрах осветительных установок (расстояние между опорами освещения, ширина проезжей части, расположение осветительных приборов относительно дорожного полотна). 

5 Заполняется Исполнителем на основании данных Заказчика. Измерения проводятся в соответствии с ГОСТ Р 55707-2013. В случае неблагоприятных метеоусловий, сроки измерений, корректируются по согласованию с Заказчиком.
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